
COCCIÓN PROFESIONAL / HORNOS

EM025FJT-S0SA
Microondas Profesional

Dedica una estación al calentamiento de porciones y
preparaciones durante el servicio, con un microondas de
1.000 W de potencia de salida. El panel digital con
botones concentra la selección del calentamiento en el
frente del equipo.

Su cámara interior de 327 × 246 × 200 mm permite
comprobar el espacio disponible para los recipientes que
utilizas, una referencia más útil que elegir solamente por
las medidas exteriores. Con 51,1 cm de frente y 43,2 cm
de fondo, es posible planificar su ubicación junto al
puesto de preparación. La potencia de entrada es de
1.500 W: corresponde al consumo nominal indicado por el
proveedor y se distingue de la potencia de microondas
entregada.

Consultar precio

PRESTACIONES CARACTERÍSTICAS

Controles Panel digital con botones Alimentación 220 V · 50 Hz
Pot. entrada 1.500 W
Pot. salida 1.000 W
Dim. cámara 327 × 246 × 200 mm

DIMENSIONES

511

31
1

FRENTE

432

LATERAL

Medidas exteriores

Ancho 511 mm

Fondo 432 mm

Alto 311 mm

https://gainstalacionescomerciales-latam.com/contacto?producto=microondas-profesional-em025fjt-s0sa

