
LAVADO DE VAJILLA / LAVAVAJILLAS

HDW-50
Lavavajillas Industrial de
Carga Frontal

Organiza la zona de lavado con un equipo industrial de
carga frontal, para disponer de un puesto específico de
lavado y enjuague junto al área de recepción de vajilla. La
configuración del pedido declara 5,4 kW de potencia
nominal, con 1 kW de calentamiento de lavado y 4 kW
de enjuague.

La disposición de carga ofrece un acceso definido para
incorporar y retirar la vajilla durante la secuencia de
trabajo. Su frente de 57 cm y profundidad de 62 cm
ofrecen medidas para planificar la ubicación junto a mesas
y áreas de apoyo. Una alternativa para restaurantes,
comedores y cocinas que necesitan integrar el lavado de
vajilla a una secuencia de trabajo definida.

Consultar precio

PRESTACIONES CARACTERÍSTICAS

Calent. de lavado 1 kW Alimentación 220 V · 50 Hz
Potencia 5,4 kW
Calent. de enjuague 4 kW
Carga Frontal
Bomba de lavado 0,37 kW

DIMENSIONES

570

79
6

FRENTE

620

LATERAL

Medidas exteriores

Ancho 570 mm

Fondo 620 mm

Alto 796 mm

https://gainstalacionescomerciales-latam.com/contacto?producto=lavavajillas-industrial-de-carga-frontal-hdw-50

