
COCCIÓN PROFESIONAL / ANAFES

HSD-BG-2
Anafe a Gas

Añade dos puestos de cocción sin ocupar un frente
amplio: sus 30,5 cm de ancho distribuyen los
quemadores en profundidad. Cada quemador aporta
25.000 BTU/h, con un mando propio para controlar el
calor.

La parrilla de fundición desmontable facilita acceder a
la superficie de limpieza, y los dos mandos mantienen
separado el ajuste de cada fuego.

Consultar precio

PRESTACIONES CARACTERÍSTICAS

Quemadores 2
Mandos 2 independientes
Pot. térmica 2 × 25.000 BTU/h
Encendido Piloto permanente
Gas GN · conversión a GLP
Presión colector GN 4 / GLP 10 pulg. c.a.
Instalación Base incombustible

Distancia 203 mm a combustibles en
laterales y atrás

Material Acero inoxidable
Parrillas Fundición desmontable
Bandeja Extraíble · acero inoxidable
Apoyos 4 patas regulables
Conexión de gas 3/4″ NPT · posterior
Incluye Regulador · kit GLP · manual
Peso neto / bruto 26 / 40 kg
Dim. embalaje 410 × 860 × 445 mm

DIMENSIONES

305

34
0

FRENTE

795

LATERAL

305

VISTA SUPERIOR

Medidas exteriores

Ancho 305 mm

Fondo 795 mm

Alto 340 mm

https://gainstalacionescomerciales-latam.com/contacto?producto=anafe-a-gas-hsd-bg-2

