
PANADERÍA Y PASTELERÍA / FERMENTADORAS

SPR-18S
Cámara de Fermentación con
Refrigeración

Coordiná conservación y fermentación en un gabinete de
18 niveles para bandejas de 400 × 600 mm. El rango de
−3 a 40 °C, la humedad de 80 a 85 % y el soplador
permiten organizar distintas etapas del trabajo del
obrador.

El interior y las puertas de acero inoxidable 304
facilitan la limpieza. La ficha distingue alimentación,
refrigerante y pesos para preparar la instalación y elegir el
equipo según la carga de bandejas prevista.

Consultar precio

PRESTACIONES CARACTERÍSTICAS

Niveles 18
Bandejas 400 × 600 mm
Temperatura −3 a 40 °C
Humedad 80 a 85 %
Circulación de aire Soplador

Alimentación 220 V · 1 fase · 50 Hz
Potencia 1.900 W
Corriente nominal 9,5 A
Material de puertas Acero inoxidable 304
Refrigerante R134a
Peso neto 130 kg
Peso bruto 150 kg
Interior Acero inoxidable 304
Exterior Acero inoxidable 201

DIMENSIONES
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FRENTE

1.190

LATERAL

Medidas exteriores

Ancho 570 mm

Fondo 1.190 mm

Alto 2.000 mm

https://gainstalacionescomerciales-latam.com/contacto?producto=c%C3%A1mara-de-fermentaci%C3%B3n-con-refrigeraci%C3%B3n-spr-18s

