
CARNICERÍA Y FIAMBRERÍA / PICADORAS DE CARNE

SY-12A
Picadora de Carne

Prepará carne picada para hamburguesas, rellenos y
otras elaboraciones con una producción nominal de
120 kg/h. El motor de 850 W y las marchas adelante y
reversa permiten organizar el trabajo de la picadora en
una estación dedicada.

El cabezal, la cuchilla y el sinfín desmontables
permiten acceder al conjunto para su limpieza. La
construcción mixta y la protección del motor completan la
configuración. El rendimiento es nominal y debe evaluarse
según la carne, el disco de corte y la continuidad de
alimentación.

Consultar precio

PRESTACIONES CARACTERÍSTICAS

Producción nominal 120 kg/h

Marcha Adelante y
reversa

Alimentación 220 V · 50 Hz / 220 V · 60 Hz (versiones)
Potencia 850 W
Materia prima Carne fresca
Corte Cabezal, cuchilla y sinfín desmontables
Cuchilla Acero inoxidable
Construcción Mixta
Protección motor Interruptor de protección
Peso neto 18 kg
Peso bruto 19,5 kg
Dim. embalaje 47 × 30 × 47 cm

DIMENSIONES

380

39
5

FRENTE

235

LATERAL

Medidas exteriores

Ancho 380 mm

Fondo 235 mm

Alto 395 mm

https://gainstalacionescomerciales-latam.com/contacto?producto=picadora-de-carne-sy-12a

