
CARNICERÍA Y FIAMBRERÍA / TIERNIZADORAS DE CARNE

TR8SH
Tiernizadora de Carne

Sumá una estación de tiernizado o corte en tiras a la
preparación de carnes. La unidad TR8SH de 350 W
admite cabezales TDA/TDB para tiernizar y MSA para
corte en tiras, según la configuración seleccionada.

Su construcción inoxidable y el formato de sobremesa
permiten integrarla al puesto de elaboración de milanesas,
carnes y preparaciones cortadas. La selección del
cabezal define el trabajo que realizará: conviene cotizar el
conjunto apropiado para la preparación prevista, sin
confundir la unidad motriz con sus accesorios.

Consultar precio

PRESTACIONES CARACTERÍSTICAS

Cabezales compatibles
TDA / TDB:
tiernizado; MSA:
corte en tiras

Alimentación 220–240 V · 50/60 Hz
Potencia 350 W
Tipo Unidad eléctrica de sobremesa

Accesorios Cabezal según configuración; cotización
específica

Construcción Acero inoxidable
Embalaje 560 × 305 × 560 mm

DIMENSIONES

465

46
4

FRENTE

234

LATERAL

Medidas exteriores

Ancho 465 mm

Fondo 234 mm

Alto 464 mm

https://gainstalacionescomerciales-latam.com/contacto?producto=tiernizadora-el%C3%A9ctrica-de-carne-tr8sh

